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(  LEX EVI 320-2; LEX EVI 320 F; LEX EVI 640-2, LEX EVI 640 F) 

1.

–»

–».

4.

.  

Управление для модели LEX EVI 640 F



ON/OFF 
/

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 8 8 4 4 4 2 2 2 

Установка таймера для выключения одной зоны приготовления (LEX EVI 640 F; LEX EVI 320 F). 
1. Коснитесь элемента управления выбора зоны нагрева, для которого Вы хотите

установить таймер (например, 30 минут). 

2. Коснитесь элемента управления таймером , индикатор будет показывать «2»,
коснитесь, чтобы выбрать «3», затем снова нажмите таймер, замигает индикатор, 
коснитесь «0», завершите этот шаг, индикатор начнет мигать, и на дисплее таймера 
будет отображаться «30». 

3. Установите время с помощью выбора цифр
Подсказка: ползунок управления таймером настраивает время двойным касанием
слева направо (форма справа налево), одно касание уменьшает (увеличивает) время
на 10 минут.

Если время установки превышает 99 минут, таймер автоматически вернется к 00
минутам.
 

Коснитесь панели, «00» будет отображаться на дисплее, таймер отменяется,



отобразится «-», или нажмите кнопку таймера, чтобы отменить таймер 
непосредственно. 

Когда таймер приготовления истекает, соответствующая зона приготовления 
автоматически выключается и показывает «H».  
Внимание! Другие зоны нагрева будут продолжать работать, если они были 
включены ранее. 

Установка таймера для выключения нескольких зон приготовления пищи 

Если использовать эту функцию для более чем одной зоны нагрева, индикатор 
таймера покажет самое короткое время. (например, зона 1# Время установки - 3 
минуты, зона 2# Время установки - 6 минут, индикатор таймера покажет «3».) 

Примечание: мигающая красная точка рядом с индикатором уровня мощности 
означает, что индикатор таймера показывает время зоны нагрева. 
Если Вы хотите проверить установленное время для другой зоны нагрева, нажмите 
кнопку выбора зоны нагрева. Таймер покажет свое установленное время. 

(таймер на 6 минут)  

(таймер на 3 минуты) 

Когда таймер приготовления истекает, соответству
автоматически выключается и показывает «H».  
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Функция Boost (быстрого нагрева) в модели LEX EVI 640 F

e.bugriy

e.bugriy

e.bugriy
Boost - это функция, которая мгновенно увеличивает мощность конфорки на протяжении 5 минут. Соответственно, Вы можете готовить еще быстрее.



Используйте BOOST, чтобы увеличить мощность.



1. Коснитесь значка той зоны нагрева, мощность которой Вы хотите увеличить. 

2. Прикоснитесь к уровню нагрева 9, удержите кнопку в течение 3-х секунд для активации функции Boost.




-
-

-
-
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e.bugriy
2 фазы + 2 нейтраль

e.bugriy
H07RN-F

e.bugriy
32 A *

e.bugriy
и 2 фазы + 2 нейтраль для модели LEX EVI 640 F.



e.bugriy
Для модели: LEX EVI 640 F, силовой кабель H07RN-F, 4*1.5 мм2
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